
C-波段 ASE 宽带光源

应⽤用
•  光纤传感
•  光学相干层析技术
•  DWDM 器件参数测试

描述
Amonics的C波段ASE波段光源特点为⾼高输出功率，⾮非常宽⼲⼴广的光谱范围
及温度波动下良好的稳定性。台式版本配备⼀一个安全钥匙开关、界⾯面友好
的LCD显⽰示屏、⼀一个功率调节控制钮，同时在背⾯面板配有RS232接⼝口或以
太⺴⽹网接⼝口。OEM模块版本则是OEM系统集成商理想的配件，尤其是光学
传感集成商及光学相干层析设备集成商。

The product is manufactured under a HKQAA ISO 9001 certified quality management system 
The ISO 9001:2008 certification applies to the Hong Kong production site only

主要特点
•  宽光谱范围 
•  ⾼高输出功率 
•  良好的光谱稳定性 
•  紧凑的尺⼨寸 
•  良好的性价⽐比 
•  两年质保
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ALS-10 ALS-15 ALS-18 ALS-20 ALS-23

输出功率 Min.10dBm Typ.15dBm !Min.14dBm
Typ.18dBm !Min.17dBm

Typ.20dBm !Min.19dBm
Typ.23dBm !Min.22dBm

最⼩小谱密度 -10dBm/nm -5dBm/nm -3dBm/nm 0dBm/nm +2dBm/nm

光谱范围 1528nm to 1564nm

输出稳定性 < + / -0.02dB (over 8 hrs), < + / -0.005dB (over 5 mins)

输出隔离度 > 40dB

输出偏振度 < 5%

参数 单位 台式 模块

操作温度范围 oC 0 to 40 0 to +60

存储温度范围 oC -10 to 70 -10 to +70

供电 V 80 – 240 VAC, 43 – 63Hz 5.0 VDC

尺⼨寸 mm 260(W) x 330(L) x 120(H)

70(W) x 100(L) x 14(H) for 
ALS-10, 100(W) x 120(L) 

x18(H) for ALS-15, 120(W) x 
200(L) x 25(H) for ALS-18, 
ALS-20, 156(W) x 210(L) x 

32(H) for ALS-23

接线盒 - NA

保护 - 泵浦激光器过热 !警告 泵浦激光器过热 !警告
LCD显⽰示 - 泵浦激光器电流(mA) NA

控制 - 钥匙锁定开关, 输出功率 NA

计算机接⼝口 - RS232 /以太⺴⽹网接⼝口 NA

光学连接器 - FC/APC, FC/UPC, SC/APC, SC/UPC 

光纤类型 - SMF-28

产品型号 ALS-xx-y-zz xx: 输出功率(mW) 
y:   M - 模块式, B – 台式  
zz: FA - FC/APC, FC - FC/UPC 
      SA - SC/APC, SC - SC/UPC

C波段ASE 宽带光源规格指标

选项: 
• 增益平坦滤波器

订购信息

14-pin MIL Socket for  
ALS-10,ALS-15,  

DB25 Connector for  
ALS-18, ALS-20, ALS-23
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⼀一般环境参数

* 可根据⽤用户需求定制其他功率的产品


